
 

Гарантийные обязательства 

В течение 2-х лет гарантируется замена вышедшей из строя извещателя 
ИО102-32 «ПОЛЮС» при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии 
механических повреждений. 
Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня продажи 
извещателя. 

Свидетельство о приемке 
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-32 признан 
годным к эксплуатации. 
 
Дата                                                                         Штамп 
выпуска _______________                                    ОТК 

Сведения о продаже 
Дата                                                                         Штамп 
продажи _______________                                   магазина     

Контактная информация 
Россия, 630087, г. Новосибирск, а/я 25 
ул. Немировича-Данченко, 165 
НПО «Сибирский Арсенал» 
тел: (3832) 46-57-90 
факс: (3832) 46-58-45 
e-mail: sibarsenal@ksn.ru 
http: www.arsenal-sib.ru 

Общий вид ИО102-32 «Полюс» 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ 
ТОЧЕЧНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ 

ИО102-32 «ПОЛЮС» 
ПАСПОРТ 

САПО.425113.001ПС 
Общие сведения 

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-32 «Полюс» 
(далее извещатель) предназначен для блокировки дверных и оконных проемов. 
Извещатель обеспечивает размыкание шлейфа сигнализации при открывании 
дверей, окон или при перемещении заблокированных им предметов.   
Работа извещателя основана на замыкании контактов геркона при воздействии 
на него постоянного магнита. Извещение "Тревога" выдается на приемно-
контрольный прибор или пульт централизованного наблюдения. 

 Крепление извещателя осуществляется с помощью саморезов.  
Материал корпуса – ABS 750. Цвет: белый. Другие цвета - по согласованию.  
Извещатель может быть применен как в производственных, так и жилых 
помещениях. Извещатель не предназначен для использования в химически 
агрессивных средах.  

 
Основные технические характеристики 

Коммутируемое напряжение (пост., перем.), В от 0,05 до 60  
Коммутируемый ток, А от 10 -6до 0,25  
Коммутируемая мощность, Вт не более 10  
Выходное сопротивление датчика, Ом не более   0,2  
Электрическая прочность изоляции пост., В не 
менее 

150 

Число срабатываний извещателя, не менее 1×106 
Вибрационные нагрузки  (10-35Гц) 0,5g  
Диапазон рабочих температур -50°С...+50°C  
Длина выводов, мм (более по согл.) 170  
Расстояние срабатывания при размыкании, мм от 25 до 35 
Расстояние срабатывания при замыкании, мм от 14 до 20 
Cрок службы  8 лет 

Комплект поставки 
Наименование Кол-во в одной упаковке 

Извещатель (геркон и магнит) 50 пар 
Паспорт 1шт 
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