
1. Прибор приѐмно-контрольный и управления «Пирит-ПУ вар. 2» имеет 

два основных режима работы: автоматический и ручной. Смена режимов 

работы происходит при нажатии кнопки БЛОКИРОВКА АВТОМАТИКИ, 

при этом должно измениться свечение светодиода АВТОМАТИКА 

(зелѐный -автоматический режим, красный мигающий - ручной режим ). 

В автоматическим режиме запуск системы пожаротушения происходит 

без участия человека. В ручном режиме работы запуск системы 

пожаротушения возможен только при нажатии кнопки  ТУШЕНИЕ. 

2. При нажатии кнопки «ТУШЕНИЕ» дольше 5 сек происходит ручной 

запуск системы пожаротушения. По мере удержания этой кнопки цвет 

светодиода ТУШЕНИЕ» меняется в следующей последовательности: 

зелѐный – жѐлтый – красный – красный мигающий. Если произошел 

запуск системы пожаротушения (автоматический  или ручной),  и нет 

действующей на него блокировки, то сначала происходит задержка 

запуска. Стандартное значение этой задержки – 30 сек. Если во время 

действия задержки запуска появится действующая блокировка, то запуск

остановится. После прекращения действия блокировки отсчѐт задержки 

запуска возобновится сначала. Нажатие на кнопку  ТУШЕНИЕ, во время 

задержки запуска, аналогично нажатию на кнопку БЛОКИРОВКА 

АВТОМАТИКИ и приводит к включению временной блокировки запуска 

пожаротушения.

3. Запуск системы пожаротушения из автоматического режима может 

быть заблокирован нажатием кнопки БЛОКИРОВКА АВТОМАТИКИ.
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ППКиУ  Пирит-ПУ вар. 2

Кнопка ТУШЕНИЕ

Кнопка блокировки клавиатуры
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